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HeneVital UV-Schutzol

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital UV-Schutzdl ist ein farbloses, biologisches Holzél auf Basis hachwachsender Rohstoffe
fiir den Innen- und AuRenbereich. Die Rezeptur ist blei-, cobalt-, aromaten- sowie biozidfrei und
enthélt ausgewéhlte UV-Absorber womit die Holzvergrauung nachhaltig verzogert wird.

HeneVital UV-Schutzdl liefert durch seine hervorragende Tiefenimprégnierung stark
wasserabweisende, wetterbestandige Oberflachen. Dabei bleiben die Offenporigkeit, Atmungsaktivitét
und Feuchtigkeitsregulation des naturlichen Holzes erhalten. Durch seine feuchtigkeitsverdrangende
Wirkung wird Schimmel- und Blauebefall auf natiirliche Weise vorgebeugt und Quellen und
Schwinden effektiv reduziert.

Die Reparatur und das Auffrischen der gedlten Flachen sind mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der ONORM EN 71-3 , Sicherheit von Spielzeug*
hinsichtlich der Migration bestimmter Elemente.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: farblos

Lieferviskositét: ca. 15-25 sec. DIN Becher 4mm bei 20°C

Dichte: ca. 0,85 g/mi

Glanzgrad: seidenmatt, in Abhangigkeit von der Auftragsmenge
ANWENDUNG

- Zur Imprégnierung, Auffrischung und Pflege von Holzflachen im AuBenbereich

- Besonders geeignet furr Terrassen, Gartenmdbel und -parkett, Fensterladen, Balkone, Zaune oder
Sichtschutz

- Bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln ist keine signifikante Beeintrachtigung zu erwarten

- Zur Oberflachenbehandlung von Teak geeignet

- Auch auf gebleichten Untergriinden verwendbar

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung: Holzschliff Korn 240 — 320 je nach Holzart, Auftragsverfahren und
gewunschtem Effekt. Bei unbekannten, offenporigen
Altbeschichtungen grundsétzlich einen Probeanstrich vornehmen.
Verarbeitungsbedingungen: | Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Auftragsart: Handauftrag | Auftragsmenge: 80 — 100 g/m?

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben lhre Giltigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblatter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen
Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch
Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkrafte liegt in lhrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen,
die auBerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexitét nicht beurteilen kénnen. Dies erfordert auch eine Priifung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen
beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezlglich Einstufung, Toxizitdt und SchutzmaBnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht
verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im Gbrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Mit Pinsel oder weichem Scotch Brite (Schleifvliespad) im
Uberschuss aufbringen, einmassieren und den Uberschuss mit
Baumwolltiichern wieder sorgfaltig abnehmen.

Auftragsart: Tauchen Je nach Holzart und VVorbehandlung verdinnen. Uberschuss mit
Baumwolltiichern sorgfaltig abnehmen.
Viskositatskorrektur: Verarbeitungsfertig eingestelit.

Im Bedarfsfall, z.B. bei Harthdlzern, kann mit 10% HeneVital
Olverdunnung verdiinnt werden.

Trocknung: Nach dem ersten Anstrich 8 — 12 Stunden trocken lassen, dann
Zweitanstrich durchfihren.
Finish: Bei der Erstanwendung sowie zum Erreichen héherer UV-

Schutzwirkung sind 2 Anstriche, bei besonders trockenem und/oder
porésem Holz 3 Anstriche, erforderlich. Bei Renovierung geniigt in
der Regel ein Anstrich. Die getrocknete Oberflache kann mit
geeignetem Polierwerkzeug nachbehandelt werden.

Geratereinigung: HeneVital Olverdiinnung

Nachbehandlung, Pflege: Senkrechte, mit HeneVital UV-Schutzdl beschichtete Flachen je nach
Witterungseinfluss im Abstand von ca. 2 — 3 Jahren tberarbeiten.
Hierzu Flachen sdubern (z.B. mit HeneVital Holzentgrauer) und mit
HeneVital UV-Schutz6l 1 x nachstreichen. Bei stark der Witterung
ausgesetzten oder waagrechten Flachen, an denen das Wasser nicht
ablaufen kann, muss generell mit deutlich kiirzeren Renovierungs-
intervallen gerechnet werden.

Reparatur von Schaden: Siehe Pflegehinweise fir HeneVital Ole und Olwachse
LAGERFAHIGKEIT

Lagerbestandigkeit: Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde.
Lagertemperatur: nicht Giber 30 °C

WICHTIGE HINWEISE
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Vor Verarbeitung gut aufriihren. Eine eventuell gebildete Haut davor abnehmen.

» Eine Kontrolle der Oberflache (vor allem bei porigen Holzern) und eventuelles Nachwischen mit
trockenem Baumwolltuch wird empfohlen.

¢+ Bei der Beschichtung strukturierter Holzer (z.B. Terrassenbretter) ist es je nach Vorbehandlung

und Saugfahigkeit des Untergrundes unter Umstanden nicht erforderlich den aufgebrachten

Uberschuss abzunehmen. In solchen Féllen empfiehlt sich eine Verdiinnung des HeneVital UV

Schutzols mit 20 % HeneVital Olverdiinnung.

Sicherheitshinweis zur Selbstentziindung: Nicht an Spritzstdnden verarbeiten, an denen NC-

haltige Lacke oder Beizen verarbeitet werden (It. VBG 23 § 18 Berufsgenossenschaft). Die mit Ol

getrankten Ballen oder Lappen nach Gebrauch ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und

entsorgen. Andernfalls kann es durch Wérmestau zur Selbstentziindung kommen.

oo

X3

%

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben lhre Gltigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblétter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen
Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch
Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch lhre technisch versierten Fachkréfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die
auBerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexitét nicht beurteilen kénnen. Dies erfordert auch eine Priifung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen
beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezlglich Einstufung, Toxizitdt und SchutzmaBnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht
verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im Gbrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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<+ Beim Arbeiten bzw. Reinigen den Kontakt zu schnellbrennbaren Materialien wie Reinigungs-
papier oder Holzschleifstaub etc. vermeiden.

¢ Gebinde stets gut verschlieRen und vor Luftzutritt schitzen.

% Auch wenn die mit HeneVital UV-Schutzél beschichten Flachen nach kurzer Zeit schon trocken
und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst
nach einer Aushartungszeit von einigen Tagen erreicht.

¢ Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF).
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Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben lhre Gltigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblétter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen
Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch
Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch lhre technisch versierten Fachkréfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die
auBerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexitét nicht beurteilen kénnen. Dies erfordert auch eine Priifung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen
beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezlglich Einstufung, Toxizitdt und SchutzmaBnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht
verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im Gbrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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